
La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian 
frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por 
ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su pu-
blicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.  
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Estos equipos permiten recoger, almacenar y bombear aguas 
residuales, aguas ya tratadas o cualquier tipo de líquido. 
 
Se puede suministrar el pozo con todo el equipo de bombeo 
instalado: 
 
• Una o dos bombas sumergibles, con o sin guías de izado. 
• Boyas de nivel. 
• Sistema de válvulas (antiretorno y manuales). 
• Cuadro eléctrico para protección y comando de las 

bombas, con alarma. Controlado por un autómata 
programado. 

• Bocas de hombre a medida, con bisagra, cuadradas o 
circulares. 

• Cesta de recogida de sólidos. 

Pozo de bombeo con dos bombas sumergibles 
instaladas con pedestal y guías de extracción. 
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