
La presente información se considera válida, salvo error u omisión, durante un periodo de 12 meses. Tenga en cuenta que los diversos fabricantes varian 
frecuentemente sus modelos adaptándolos a las nuevas normativas, o mejorando las especificaciones originales para dotarlas de mayor funcionalidad. Por 
ello, le recomendamos confirme previamente con nosotros la vigencia de esta información, especialmente si ha transcurrido más de 12 meses desde su pu-
blicación. En caso de aparecer planos en la documentación, se considerará sólo como descripción del proceso, no estando sujetos a escala alguna.  
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En el tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales 
el decantador es un elemento fundamental y con múltiples 
variantes: 
 
• Para superficie o enterrado. 
• Distintos ángulos de cono. 
• Con faldón de poliéster o con pies metálicos. 
• Abierto o cerrado. 
• Todo tipo de accesorios: escalera, pasarela, campana 

tranquilizadora, canal Thompson, antiespumas, etc. 
• Para decantadores con agitación, se puede colocar el 

agitador a medida. 
• Lamelas: planchas de poliéster o paquetes 

prefabricados de materiales plásticos. 
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Decantador troncocónico con pies de soporte metálic os  

Decantador lamelar con estructura exterior 
metálica recubierta de fibra.  

Decantadores troncocónicos  

Antiespumas  Decantador con faldón  Canal Thompson  


